


Das Modell verfügt über eine Decoder-
Schnittstelle nach NEM 652 (8-polig) für 
den Digitalbetrieb. 
Ein geeigneter Decoder kann nachge-
rüstet werden. Bitte erkundigen Sie sich 
diesbezüglich bitte beim Fachhandel.
Die Firma Uhlenbrock Elektronik GmbH, 
46244 Bottrop (www.uhlenbrock.de,  
info@uhlenbrock.de) 
hat für die Draisine einen Decoder mit 
Sound-Modul (Art. Nr. 36420) ent-
wickelt. Das Zubehör können Sie über 
den Fachhandel beziehen.

Für den Einbau eines Decoders ist das 
Karosserie-Gehäuse abzunehmen. 
Dazu lösen Sie die 3 Befestigungsschrau-
ben gemäß Skizze.

Nach dem Lösen der drei Schrauben 
heben Sie das Gehäuse Oberteil vor-
sichtig ab. Bitte achten Sie darauf, dass 
die Verdrahtung der Beleuchtung nicht 
beschädigt wird.
Danach muss der Blindstecker auf dem 
8-poligen Sockel abgezogen werden.  
Er befindet auf der Leiterplatte hinten 
links (Hinweis für den eventuellen 
Rückbau: Die Position 7 des Decoders 
ist ohne Funktion und liegt auf der 
Innenseite).

Das lange Trittbrett gehört an die rechte 
Unterseite.

Trittbrett

Trittstufe links unter der Fahrertür.

Trittstufe

Rückspiegel an der Tür anstecken bzw. 
ankleben.

Rückspiegel

Stecken Sie den Lautsprecher ein, montie-
ren danach Leiterplatte und stecken den 
Decodersockel (in richtiger Richtung) in die 
8-polige Aufnahme. Den Decoder selbst 
befestigen Sie geeigneter Weise mit Doppel-
klebeband auf der Leiterplatte  
(Hinweis: die Hilfsziffer 1 auf der Leiterplatte 
zeigt die Seite für den Motoranschluß). 

Wollen Sie ergänzend auch einen Laut-
sprecher montieren, ist zusätzlich noch  
die Leiterplatte abzuschrauben.

Hinweise zum Decoder und seiner 
Funktionsweise entnehmen Sie 
bitte der Anleitung des Decoder-
Herstellers. Bitte beachten Sie, 
viele Decoder sind auf bestimmte 
Motoren ausgelegt. Die Erfahrung 
lehrt, nicht jeder beliebige Decoder 
ist geeignet.

DECODER

Befestigungsschrauben des Gehäuses auf 
dem Chassis.

Schnittstelle nach NEM 652, der Blindste-
cker ist bereits demontiert. 

Der Einbauraum für den Lautsprecher befindet 
sich unter der Leiterplatte.

ANBAUTEILE

LAUTSPRECHER
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